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SATEN ALCI ASTARI

SU BAZLI
Ambalaj 0,75L-4L-15L

Mavi

Ozellikle saten algill ytizeyler, konvansiyonel siva, brit beton, gaz beton, algipan, macunlu yiizey vb. yapi elemanlarinin i ytzeylerinde kullanilir.

Guglu baglayici 6zelligi ve mikronize tanecik yapisi nedeniyle ylzeylere derinlemesine niifuz ederek serbest tanecikleri baglar ve uygulama yapilacak
son kat boyanin ylzeye iyi tutunmasini saglar. Ayrica ylzeyin emiciligini azaltarak son kat boyanin sarfiyatini azaltir. i mekanlarda 6zellikle saten alg
vb. macun uygulamalarinin tzerine gok ince 1 kat halinde surtimesi icin gelistirilmistir. Saten algili yizeye uygulandiginda gérilmesi igin ¢zellikle renkli
astar olarak tasarlanmistir.

Goriinii Mavi (Mavi gériinim kurudukga seffaflagsmaktadir. Uriin kurudugunda ok agik mavilik birakarak astar
Oruntim ) )
uygulamasini belli etmektedir.)
Kimyasal yapisi Vinyl acetate, lateks
Tam kuruma Min. 24 saat
Onerilen uygulama kati Film olusturmayacak sekilde gok ince 1 kat
Tuketim (teorik) Tek katta 100-130 gr/m? (0,040-0,060L/m?)
Kaplama gtict (teorik) Tek katta 25 m?/L

Yeni boyanacak ylzeyler Yiizeyde bulunan serbesttoz ve kir zmparalama, silme veya firgalama yoluyla temizlenir. Yiizeye 1 kat saten algi veya macun uygulanarak
yuzey bozukluklari giderilir. Saten algi veya macun kuruduktan sonra ylzey zmparalanir. Zimpara tozlar silinir. Saten algi veya macun uygulamasindan (ortam

sicakligina gore) en az 24 saat sonra ylzeye gok ince 1 kat halinde SATEN ALCI ASTARI uygulanir. Uygulandigi yUzeylerde fark edilmesi igin 6zellikle renkli
olarak tasarlanmistir.

Eski boyall yuzeyler = Yiizeyde bulunan gevsek kabarmis boyalar temizlenmeli, (Astarlanacak ve boyanacak yiizeyler kendini tasiyabilir durumda olmalidir.)
yUzeydeki seviye bozukluklari saten algi veya macunla doldurulmalidir. Daha sonra istenirse tim ytizeye ince 1 kat saten algl veya macun uygulanir. Saten algl
veya macun kuruduktan sonra ylzey zimparalanir. Tum ylUzeye hafif bir zmparayla gegilmeli ve ylzeydeki serbest tozlar alinmalidir. Saten algi veya macun tam
kuruduktan sonra ytzeye gok ince 1 kat halinde SATEN ALCI ASTARI uygulanir. Uygulandidi ytizeylerde fark edilmesi igin 6zellikle renkli olarak tasarlanmistir.

Onerilen Uygulama Araglan Rulo, firga

Not Rulonuzun tuylerinin kisa olmasi daha duizgtn bir yUzey elde etmenizi saglar. Uzun ttylt rulo kullanildiginda ytzeyde hafif desen olusur.

inceltme Miktan inceltme gerektirmez. Uygulamaya hazir haldedir.

Onerilen Son Katlar Tim su bazli boya ig mekan duvar boyalari.

Uygulama Uygulamanin gok ince 1 kat halinde yapilmasi, kestirme yerlerinde Ust Uste binme yapiimamasi ve ytizeyde film olusturuimamasi gok énemlidir.
Aksi halde Uzerine uygulanacak son kat boyada yapisma zayifligi ve gatlamalar gérdltr. Marshall Saten Algi Astari, mavi rengiyle uygulama yapiimis alanlari
belirginlestirir. SATEN ALCI ASTARI uygulamasindan 24 saat sonra Uzerine su bazli i¢ cephe boyalari uygulanabilir.
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UYGULAMADA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

e Kullanmadan énce boya, kutu icinde homojen hale gelinceye kadar karistinimalidir.

e Kesin sarfiyat, ylzeye bagl degisiklikler s6z konusu olabilecegi igin nihai zeminde numune galismasi yapilarak belirlenmelidir.
e Uygulamalarda ortam ve ytizey sicakligi, +5°C’nin altinda +35°C’nin Usttinde olmamalidir.

e Belirtilen uygulama 6zelliklerine gére uygulama yapiimalidir.

e SATEN ALCI ASTARI %10'dan fazla su ile inceltiimemelidir.

o Uzerine son kat uygulanmasi igin 24 saat beklenmelidir.

o Kullanima hazirdir

UYGULAMA ARAGLARININ TEMIZLiGi

Uygulama aragclari, kullanimdan hemen sonra suyla temizlenmelidir.

GEVRE VE iNSAN SAGLIGI iLE iLGiLi 6ZELLIKLER

* 'DIRECTIVE 2004/42/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL"de belirtilen VOC (Ugucu Organik Kimyasallar) limitlerine uygundur.
© Boya igeriginde CIT/MIT, 15 ppm'in altindadir. ® Karbendazim ve tlrevlerini icermez. e Etilen-glikol ve tUrevlerini icermez.

T.C. 28848 yonetmeligine gore siniflandirma
SINIFLANDIRMA

Sinflandirimamis.

ETIKET ELEMANLARI

Uyari kelimesi: Uyari kelimesi yok.

Zararllk ifadeleri:

Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur.

Onlem ifadeleri:

Genel:

P102 - Cocuklarin erisemeyecekleri yerde saklayin.

P101 - Tibbi tavsiye gerekiyorsa ambalaji veya etiketi saklayin.

Tedbir:
P262 - Gozle, ciltle veya kiyafetle temas ettirmeyin.

Miidahale:
P312 - Kendinizi iyi hissetmezseniz ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZI'NIN 114 NO.LU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayin.

Bertaraf:
P501 - igerigi/kabl, yerel, bolgesel, ulusal ve uluslararasi tim kurallara gére bertaraf edin.

1,2-benzizotiazol-3[2H]-on ve tepkime kutlesi: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1).
Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

DEPOLAMA KOSULLARI

+5°C ile +35°C arasinda kuru, iyi havalandiriimis, 1si kaynaklarindan, direkt gtines isigindan ve donmadan uzak ortamlarda saklanmalidir.

DIGER BILGILER

Boyall ylizeylere kumlama, yakma gibi islemler uygulanmasi sirasinda zararli toz ve/veya duman agiga ¢ikabilir. lyi havalandinian yerlerde calisin. Gerekli durumlarda
uygun kisisel koruyucu ekipman kullanin. Talep edildiginde detayl bilgi icin Guvenlik Bilgi Formu bulunabilir. Su bazli astar uygulamalari i¢in hentiz yayinlanmis bir
Turk Standardi (TS) bulunmamaktadir. Marshall kalitesi ve hizmet anlayistyla tiketiminize sunulmaktadir.
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